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GÜVENLİK DİREKTİFLERİ

EN 13241-1:2003 güvenlik sertifikasına sahip olup bu sertifikanın alınmasını gerektirecek 
olan tüm testler yapılmıştır.

Fabrikadan bütün güvenlik ve kalite testleri yapılmış olarak sevk edilmiştir.

Kullanıcı üreticinin önereceği tüm tavsiye ve direktiflere uymak mecburiyetindedir.

Pano üzerinde yapılacak olan bütün işlemler yetkili bir elektrikçi tarafından ve izoleli 
ekipmanlarla çalışma yapılacaktır.

Herhangi bir tehlike durumunda bu katalogda yer alan güvenlik direktiflerine dikkat edilmesi 
gerekmektedir.

Tüm değiştirilecek olan parçalar üreticiden sağlanmalıdır. Üreticiden sağlanmayan 
malzemeler  hem güvenlik hem de  çalışmada sıkıntı yaratabileceğinden tercih 
edilmemelidir.

Bu panonun güvenliğinin garantisi ancak bu katalogda belirtilen direktiflerin uygulanması 
halinde geçerlidir.

KATALOGDA GEÇEN UYARI İŞARETLERİNİN İZAHI

BU İŞARETLERE VE UYARILARA UYULMASI PAW KONTROL ÜNİTESİNİN GÜVENLİ VE VERİMLİ 
KULLANILMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR.

BİREYSEL UYARILAR

TEHLİKE

DİKKAT

Kullanıcının hayatı ve sağlığı için tehlike anlamındadır.

Kullanılan malzemeler zarar verebilir uyarısı anlamındadır.
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TEHLİKE

DİKKAT Enerji verilmeden önce bütün bağlantıları güvenlik şartlarında  
kontrol et.(Kablolama ve soketlerdeki vidalamalar)

GENEL UYARILAR

BU DİREKTİFLER MONTAJ SIRASINDA VE ÇALIŞMA SIRASINDA MUHAKKAK 
UYGULANMALIDIR.

PAW kontrol ünitelerinin mutlaka dış etkenlerden koruyucu 
şekilde ve koruyucu malzemelerle monte edilmelidir. 

Elektriksel devrelerin su veya su buharı ile kesinlikle temas 
ettirilmemesi ve kabloların iyi derecede sıkıldığı kontrol 
edilmelidir.

Bütün kablolar ve kablolamalar montaj hatasına meydan 
vermemek için kontrol edilmelidir.

Kablolamada herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda hemen 
yeni kablolama yapılmalıdır.

Pano çalıştırılmadan önce şebeke voltajı ve pano iç voltajı kontrol 
edilmelidir.

3 faz motor bağlantısı için faz yönlerinin doğru bağlantıda olduğu 
kontrol edilmeli ve faz kontrol rölesi ışığı gözlenmelidir.

Akım Kontrol Rölesi (AK1) motorun çektiği akıma göre 
üzerinden ayarlanmalıdır.Aksi taktirde motorda problem 
oluşması durumunda Röle korumaya geçmeyecek olup 
sistemde ağır arızaya meydan verir.  
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KONTROL PANO GÖRÜNTÜSÜ

KONTROL PANOSU DIŞ ÖZELLİKLERİ

ÖLÇÜLER : 300 X 400 X 190 mm
İZOLASYON : IP 55 (EN 60529)
DIŞ MATERYAL : 2 mm PASLANMAZ ÇELİK 
RENK : PASLANMAZ ÇELİK VERNİKLİ
a : ACİL DURDURMA BUTONU
b : KONTROL PANELİ
c : KABLO GİRİŞ REKORLARI
d : PAKO ŞALTER
e : HAVA KANALI

NOT: PANO İÇERİSİNDEN DUVAR MONTAJI YAPILABİLMEKTEDİR. 

a
b

c

d

ÖNEMLİ Pano montajı yapılmadan önce pano uygulaması 
düşünülen alanın herhangi bir titreşimden etkilenmemesi 
için düz ve stabil olması gerekmektedir.

Pano montajı dikey olarak yapılmalıdır.Bu panonun 
içerisine su vb. istenmeyen maddelerin girmemesi  için çok 
önemlidir.
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KONTROL PANO KABLO GİRİŞ

ÖNEMLİ
Bağlantı kabloları dış alanda bırakılması tavsiye 
edilmemektedir.

KONTROL PANOSU KABLO GİRİŞLERİ

a : ŞEBEKE ENERJİ GİRİŞİ
b : MOTOR ve FREN ÇIKIŞ KABLO 

VE SWITCH KABLO GİRİŞİ
c : FOTOSEL VE HARİCİ OTOMASYON KABLO GİRİŞİ
d : DIŞ BUTON VE ACİL DURDURMA BUTON KABLO GİRİŞİ
e : HARİCİ KABLO GİRİŞ REKORU

ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN BU KABLO GİRİŞİ KULLANILABİLİR
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KONTROL PANO İÇ DÜZEN 

KONTROL PANOSU KABLO GİRİŞLERİ

DRV : HIZ SÜRÜCÜ
KD : FREN KÖPRÜ DİYOD
TR : TRAFO
FTS : LOOP SENSÖR GİRİŞ SOKETİ
R3 : AIRLOCK (TUNEL) RÖLESİ
R1 : FREN RÖLESİ
F1 :10 A SİGORTA (SÜRÜCÜ GİRİŞ SİGORTASI)
F2 :  1 A TRAFO (GİRİŞ SİGORTASI)
F3 :  1 A TRAFO (24 VAC ÇIKIŞ SİGORTASI) 
F4 :  500 mA KONTROL PANEL ENERJİ SİGORTASI 
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PAW KONTROL ÜNİTESİ MOTOR VE ENERJİ BAĞLANTISI 

Tüm bu bağlantılar soketli kablolarla yapılmalıdır.Soketli kablolar kolay montaj sağlar. 
Motor çıkış ve Pano ana enerji giriş soketleri birbirinden farklı olmalıdır.   

TEHLİKE
Dışarıdan gelebilecek aşırı gerilim ve akımlara karşı kullanılan 
koruma sistemlerinin (koruma fişleri) etkili olabilmesi ve 
korumanın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için erişim 
şebekelerinde topraklama kullanılması gerekir. 

Topraklama direncinin mümkün olduğu kadar küçük olması 
hedeflenir. 

Topraklama ile ilgili TSE 62305-1-2-3-4,EN 50164-1-2 standartları 
uygulanmalıdır. 

ÖNEMLİ Aşırı yük ve kısa devreye karşı kontrol ünitesi sigorta ile 
korumalıdır.Şebeke gelen enerji ile ilgili kaçak akım sigortası 
kullanılması gerekmektedir.
Şebekeden gelen enerji 10 A lik sigorta ile pano koruma 
altına alınmıştır. 

ŞEBEKE GİRİŞ SOKETİ

KABLO TİPİ :2 X 1.5 mm TTR
ENERJİ :230 V AC 50 Hz
N :NÖTR
L :FAZ 
E :TOPRAKLAMA

MOTOR ÇIKIŞ SOKETİ

KABLO TİPİ :5 X 1.5 mm TTR
ENERJİ :400 V AC
+ :FREN ÇIKIŞ 230 DC V
- :FREN ÇIKIŞ 230 DC V 
U :MOTOR ÇIKIŞ 400 VAC
V :MOTOR ÇIKIŞ 400 VAC
W :MOTOR ÇIKIŞ 400 VAC
X :FRENLEME DİRENÇ
Y :FRENLEME DİRENÇ
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PAW KONTROL ÜNİTESİ MOTOR VE ENERJİ BAĞLANTISI 

Tüm bu bağlantılar soketli kablolarla yapılmalıdır.Soketli kablolar kolay montaj sağlar. 
Motor çıkış ve Pano ana enerji giriş soketleri birbirinden farklı olmalıdır.   

TEHLİKE
Dışarıdan gelebilecek aşırı gerilim ve akımlara karşı kullanılan 
koruma sistemlerinin (koruma fişleri) etkili olabilmesi ve 
korumanın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için erişim 
şebekelerinde topraklama kullanılması gerekir. 

Topraklama direncinin mümkün olduğu kadar küçük olması 
hedeflenir. 

Topraklama ile ilgili TSE 62305-1-2-3-4,EN 50164-1-2 standartları 
uygulanmalıdır. 

ÖNEMLİ Aşırı yük ve kısa devreye karşı kontrol ünitesi sigorta ile 
korumalıdır.Şebeke gelen enerji ile ilgili kaçak akım sigortası 
kullanılması gerekmektedir.
Şebekeden gelen enerji 10 A lik sigorta ile pano koruma 
altına alınmıştır. 

ŞEBEKE GİRİŞ SOKETİ

KABLO TİPİ :5 X 1.5 mm TTR
ENERJİ :400 V AC 50 Hz
N :NÖTR
R :FAZ 1 
S :FAZ 2
T :FAZ 3
E :TOPRAKLAMA

MOTOR ÇIKIŞ SOKETİ

KABLO TİPİ :5 X 1.5 mm TTR
ENERJİ :400 V AC
+ :FREN ÇIKIŞ 230 DC V
- :FREN ÇIKIŞ 230 DC V 
U :MOTOR ÇIKIŞ 400 VAC
V :MOTOR ÇIKIŞ 400 VAC
W :MOTOR ÇIKIŞ 400 VAC
X :FRENLEME DİRENÇ
Y :FRENLEME DİRENÇ
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PAW 230 VAC KONTROL ÜNİTESİ MOTOR VE ENERJİ BAĞLANTISI 

+    - U   V   W

M

3

Y

a

b c

MOTOR BAĞLANITISI

a : HIZ SÜRÜCÜ
b : MOTOR FREN KÖPRÜ DİYOD
c : MOTOR

TEHLİKE
• Elektrik çarpma riski var.

• Montaj ve bağlantı işlemi yapılmadan önce şebeke 
enerjisinin kapalı olduğuna emin olunuz.

ÖNEMLİ • Tüm motor ve faz bağlantılarının doğru olduğu 
kontrol edilmelidir.

• Açma butonuna basıldığında kapı yukarı hareket 
etmelidir.Eğer kapı açılma butonuna basıldığında 
kapı yukarı doğru açılmıyorsa motor faz yönleri 
değiştirilmelidir.

• Tüm enerji ve kablolama bağlantılarını PAW 
KONTROL ÜNİTESİ MOTOR VE ENERJİ BAĞLANTISI 
bölümüne göre kontrol ediniz.
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PAW 400 VAC KONTROL ÜNİTESİ MOTOR VE ENERJİ BAĞLANTISI 

+    - U   V   W

M

3

Y

a

b c

MOTOR BAĞLANITISI

a : HIZ SÜRÜCÜ
b : MOTOR FREN KÖPRÜ DİYOD
c : MOTOR

TEHLİKE
• Elektrik çarpma riski var.

• Montaj ve bağlantı işlemi yapılmadan önce şebeke 
enerjisinin kapalı olduğuna emin olunuz.

ÖNEMLİ • Tüm motor ve faz bağlantılarının doğru olduğu 
kontrol edilmelidir.

• Açma butonuna basıldığında kapı yukarı hareket 
etmelidir.Eğer kapı açılma butonuna basıldığında 
kapı yukarı doğru açılmıyorsa motor faz yönleri 
değiştirilmelidir.

• Tüm enerji ve kablolama bağlantılarını PAW 
KONTROL ÜNİTESİ MOTOR VE ENERJİ BAĞLANTISI 
bölümüne göre kontrol ediniz.
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PAW KONTROL KLEMENS ÇIKIŞ UÇLARI 

KONTROL KART ÜNİTESİ KLEMENS KABLO GİRİŞLERİ

a  (L-N)    : 230 VAC 50 Hz. ENERJİ GİRİŞİ
b  (UVW + - ) : 380 VAC MOTOR ÇIKIŞI VE FREN ÇIKIŞI
c  (XY) : FRENLEME DİRENÇ GİRİŞİ (İHTİYAÇ OLDUĞUNDA)
d  (1-5) : LİMİT SWITCH UÇLARI 
e  (1-8) : EMNİYET FOTOSEL UÇLARI
f   (1-10) : HARİCİ BUTON UÇLARI
g  (1-11) : ANTICRASH ARIZA BİLGİ UCU
h  (0-24) : 24 VAC ÇIKIŞ UCU 
k  (0-13) : 24 V AC FLAŞÖR ÇIKIŞI
l   (0-23) : AIRLOCK (TUNNEL ) ÇIKIŞ UCU
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KONTROL KART ÜNİTESİ KLEMENS KABLO GİRİŞLERİ

a  (R-S-T)    : 400 VAC 50 Hz. ENERJİ GİRİŞİ
b  (UVW + - ) : 380 VAC MOTOR ÇIKIŞI VE FREN ÇIKIŞI
c  (XY) : FRENLEME DİRENÇ GİRİŞİ (İHTİYAÇ OLDUĞUNDA)
d  (1-5) : LİMİT SWITCH UÇLARI 
e  (1-8) : EMNİYET FOTOSEL UÇLARI
f   (1-10) : HARİCİ BUTON UÇLARI
g  (1-11) : ANTICRASH ARIZA BİLGİ UCU
h  (0-24) : 24 VAC ÇIKIŞ UCU 
k  (0-13) : 24 V AC FLAŞÖR ÇIKIŞI
l   (0-23) : AIRLOCK (TUNNEL ) ÇIKIŞ UCU

a b c d e f g h k l



PAW KONTROL 230 VAC 50 Hz BAĞLANTI ŞEMASI 
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230 VAC 50 Hz GİRİŞ

MOTOR ÇIKIŞ

MOTOR FREN ÇIKIŞ

FRENLEME DİRENCİ

YUKARI LİMİT SWITCH

AŞAĞI LİMİT SWITCH

YUKARI YAVAŞLAMA SWITCH

AŞAĞI YAVAŞLAMA SWITCH

FOTOSEL

ALT GÜVENLİK

BUTON 1

BUTON 2

ANTICRAS ALARM UCU

24 VAC ÇIKIŞ

24 VAC ÇIKIŞ

24 VAC FLAŞÖR ÇIKIŞ

DİĞER KAPI PAW 
KONTROL ÜNİTESİ

AIRLOCK (TUNEL) 
BAĞLANTISI

24 VDC 200 mA
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PAW KONTROL 400 VAC 50 Hz BAĞLANTI ŞEMASI 

400 VAC 50 Hz GİRİŞ

MOTOR ÇIKIŞ 

MOTOR FREN ÇIKIŞ

FRENLEME DİRENCİ

24 VDC 200 mA

YUKARI LİMİT SWITCH

AŞAĞI LİMİT SWITCH

YUKARI YAVAŞLAMA SWITCH

AŞAĞI YAVAŞLAMA SWITCH

FOTOSEL GİRİŞ

ALT GÜVENLİK GİRİŞ

BUTON 1

BUTON 2

ANTICRAS ALARM UCU

24 VAC ÇIKIŞ

24 VAC ÇIKIŞ

24 VAC FLAŞÖR ÇIKIŞ

DİĞER KAPI PAW 
KONTROL ÜNİTESİ

AIRLOCK (TUNEL) 
BAĞLANTISI

13
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

KONTROL PANOSU KABLO GİRİŞLERİ

a  (1-10)    : LİMİT SWITCH – RADAR – FOTOSEL - HARİCİ BUTON – ANTICRASH – OTOMASYON 
BAĞLANTI GİRİŞİ  

b  (11-14)  : 24 VDC – 24 VAC ENERJİ BESLEME ÇIKIŞI 
c  (15-16)  : LOOP BOBİN GİRİŞİ (DAHİLİ MODÜL TİPİ)
d  (17-20) : BOŞ KONTAK UCU (FLAŞÖR VEYA AÇIK KAPALI BİLGİSİ)
e  (21-24) : TUNEL (AIRLOCK GİRİŞ UCLARI)
f   (25-29) : 400 VAC MOTOR ÇIKIŞI – 220 VDC FREN ÇIKIŞI
g  (30-34) : 400 VAC ŞEBEKE ENERJİ GİRİŞİ 

a
Limit Switch Bağlantısı

13

1
2
3

1
SW Üst Limit 2

3
4
5

SW Üst Yavaşlama 

SW Alt Yavaşlama 

SW Alt Limit 

NC

NC

NC

NC

4
5

SW Üst Limit 

SW Alt Limit 

SW Üst Yavaşlama 

SW Alt Yavaşlama 
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

a
Fotosel Bağlantı Girişi

1

6
0

24

com

24 VAC 2.5 A

nc

FOTOSEL ALICI

FOTOSEL VERİCİ

24 VAC

24 VAC 

com

nc

24

0

6

1

a
Radar Bağlantı Girişi

com
no

24 VAC 2.5 A24
0

1

9
RADAR

24
0

9

1

com  no  24 VAC 
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

a
Harici Buton Bağlantı Girişleri Ve Bağlantı Şekilleri

com

no

com
no

1

10
1

9

YARIM AÇMA BUTONU
İPLİ SWITCH BUTON 
(TAM AÇMA)

no

no

9

1

10

1

9

1

no

AÇMA – KAPAMA BUTONU

com

no

1
10
1
9

15

ÖNEMLİ • Buton bağlantıları ile ilgili kontrol ünitesi MENU
ayrıntılarından kullanım şekillerini değiştirebilirsiniz.

• MENU içerisinden TUNEL-YARIM AÇ menüsü YARIM 
AÇ SURE menüsü kullanılır.

• Panel üzerinden MODE tuşu ile OTOMATİK veya 
MANUEL kullanım seçilebilir.
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

a
Harici Buton Bağlantı Girişleri Ve Bağlantı Şekilleri

1

com

no

no

nc

nc

AÇMA – KAPAMA ACİL DURDURMA BUTONU

ncnocom

9

10

k

k

1

9

10

k

k

16
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ÖNEMLİ
• Buton bağlantıları ile ilgili kontrol ünitesi MENU

ayrıntılarından kullanım şekillerini değiştirebilirsiniz.
• MENU içerisinden TUNEL-YARIM AÇ menüsü YARIM 

AÇ SURE menüsü kullanılır.
• Panel üzerinden MODE tuşu ile OTOMATİK veya 

MANUEL kullanım seçilebilir.
• k (Kapak üzerindeki ACİL DURDURMA BUTON’UNA 

seri bağlantı yapılacaktır.
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

a
Uzaktan Kumanda Bağlantı Girişleri 

com

no

24 VAC 2.5 A
24

0

1

9

Açma – Kapama Kumanda  Bağlantısı

Anticrash Bağlantı Girişi
a

1

11

com

nc

1

9

0

24

UZAKTAN KUMANDA ALICI

com  no  24 VAC 
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ÖNEMLİ • Kapı sisteminde Anticrash (Kapı Alt Alü. Barına 
çarpma anında yerinden çıkarak brandaya hasarı 
minimuma indiren istikamet kılavuz sistemi)  
kullanılacaksa alarm sinyali olarak kullanılır. Kontak 
ucu açıldığında panel ekranında çarpma arızası 
bilgisi alınır.Kapı enerjisi kesilip tekrar açıldığında 
sistem normale döner.
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

a Alt Güvenlik Bağlantı Girişleri 

7

8

0

24

ALT GÜVENLİK SİSTEM ALICISI
8

com

24 VAC 2.5 A

nc

com  no  24 VAC 

7

0
24

18

c Metal Kütle Dedektör (Loop) Bobin Bağlantısı (FTS)

ZEMİNE DÖŞENEN LOOP BOBİN KABLO GİRİŞİ

RS1P11
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

d
Flaşör 24 VAC 

0

13

19

1. Açma-Kapama Flaşör Bağlantısı 

FLAŞÖR

ÖNEMLİ • 24 VAC flaşör çıkış ucu kendinden flaşlı olup 
herhangi bir flaşör kartı kullanmaya gerek yoktur.
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PAW KONTROL KART BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

e
Airlock (TUNEL) (İKİ KAPI BİRBİRİ İLE ORTAK ÇALIŞMA) 

1 .KAPI PAW 
KONTROL ÜNİTESİ 

20

2 .KAPI PAW 
KONTROL ÜNİTESİ 

22 0 230 0 22 0 23

ÖNEMLİ
• Aktif duruma getirmek için kontrol ünitesi MENU

ayrıntılarından TUNEL-YARIM AÇ menüsü kullanılır.
• TUNEL-YARIM AÇ menusu AIRLOCK aktifken 1 

konumunda olmalıdır.
• Kullanımda olduğunda YARIM AÇ konumu iptal 

olmaktadır.
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MOTOR BAĞLANTISI ( 5*1 BLENDAJLI )

PANEL         AÇIKLAMA                      GELEN KABLO

U                  MOTOR ÇIKIŞ UCU             1

V                  MOTOR ÇIKIŞ UCU             2

W                 MOTOR ÇIKIŞ UCU             3

+                  FREN 4

- FREN                                   SY

SY               TOPRAK (BLENDAJ)            B

SWITCH BAĞLANTISI ( 5*0,75 )

PANEL         AÇIKLAMA                 GELEN KABLO

1                   SWITCH ORTAK UC                1

2                   SWITCH YUKARI DUR            2

3                   SWITCH AŞAGI DUR              3 

4                   SWITCH YUKARI YAVAŞ       4

5                   SWITCH AŞAĞI YAVAŞ        SY

FRENLEME DİRENCİ (OPSİYON 75-200 OHM 500 W)

PANEL   AÇIKLAMA                      GELEN KABLO

X  FRENLEME DİRENCİ                             1

Y FRENLEME DİRENCİ 2

FOTOSEL BAĞLANTISI

PANEL         AÇIKLAMA                      GELEN KABLO

0   (24 VAC) VOLTAJ UCU                               -

24 (24 VAC) VOLTAJ UCU                               +

1   KONTAK ORTAK UCU                            COM

6   KONTAK NC UCU                                      NC

NOT: ALT GÜVENLİK BAĞLI OLMADIĞINDA 7 ve 8 NUMARALI UÇLAR KISA DEVRE EDİLECEKTİR.
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ALT GÜVENLİK ve ANTICRASH

PANEL         AÇIKLAMA                GELEN KABLO

0        (24 VAC) VOLTAJ UCU KAHVE

24      (24VAC) VOLTAJ UCU               PEMBE

7         KONTAK UCU                 SARI

8         KONTAK UCU                             BEYAZ         

1         ANTICRASH KONTAK UCU       GRİ

11       ANTICRASH KONTAK UCU       YEŞİL

NOT: FOTOSEL BAĞLI OLMADIĞINDA 1 ve 6 NUMARALI UÇLAR KISA DEVRE EDİLECEKTİR. 
ANTICRASH BAĞLI OLMADIĞINDA 1 ve 11 NUMARALI UÇLAR KISA DEVRE EDİLECEK.

KUMANDA ve BUTON BAĞLANTISI 

PANEL         AÇIKLAMA                      GELEN KABLO
0            (24 VAC) VOLTAJ UCU -

24          (24 VAC) VOLTAJ UCU                         +

1            BUTON KONTAK UCU (COM)           COM

9            BUTON KONTAK UCU  (NO)               NO

1            BUTON KONTAK UCU (COM)              1

10          BUTON KONTAK UCU (NO)                 2

METAL DEDEKTÖR SOKET BAĞLANTISI

R11 KLEMENSİ         AÇIKLAMA                      GELEN KABLO

LOOP KABLOSU (YERDEKİ KABLO)      7

LOOP KABLOSU (YERDEKİ KABLO)      8

NOT: LOOP DEDEKTÖRÜN ENERJİ VE BUTON KABLO BAĞLANTISI YAPILMIŞTIR.



PAW KONTROL KABLO BAĞLANTI AÇIKLAMALARI 

FLAŞÖR BAĞLANTISI 

PANEL         AÇIKLAMA                      GELEN KABLO

0             (24 VAC) VOLTAJ UCU                 1

12            (24 VAC) VOLTAJ UCU                 2

NOT: KENDİNDEN FLAŞLIDIR.

2 KAPI BİRBİRİNE BAĞLANTISI (OPSİYON)

PANEL         AÇIKLAMA                      GELEN KABLO

0             INTERLOCK ÇIKIŞ                          0

22           INTERLOCK ÇIKIŞ                         23

0             INTERLOCK GİRİŞ                          0

23           INTERLOCK GİRİŞ                        22

NOT: INTERLOCK UYGULAMASI KULLANILACAKSA MENU İÇERİSİNDEKİ --AIRTUNNEL/YARIM  
AÇ– PARAMETRESİ 1 KONUMUNA ALINACAKTIR. 

KAPI YARIM AÇ BUTON UCU  (OPSİYON)

PANEL         AÇIKLAMA                      GELEN KABLO

1                   KONTAK UCU      1

10                  KONTAK UCU                          2

NOT:  YARIM AÇ UYGULAMASI KULLANILACAKSA MENU İÇERİSİNDEKİ – AIRTUNNEL/YARIM
AÇ – PARAMETRESİ 0 KONUMUNA ALINACAKTIR. MENU YARIM AÇ SÜRESİ KAPININ 
ÇALIŞMASINA GÖRE AYARLANACAKTIR.
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PAW EN-PROSH ELEKTRİK ŞEMASI
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PAW EN-PROSH ELEKTRİK ŞEMASI
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PAW EN-PROSH ELEKTRİK ŞEMASI

GÜÇ ŞEMASI

26



• LÜTFEN OKUYUNUZ !ÖNEMLİ

PAW KONTROL PANEL MENU AÇIKLAMALARI 

TUŞ TAKIMI

Çalışma sisteminin otomatik veya manuel konuma alınmasında 
kullanılır.Otomatik çalışma modunda iken 5 sn.basılı tutularak manuel moda 
geçilir.Bu tuş aynı zamanda menü içerisinde çıkış tuşu olarak kullanılır.

Sistem ayarları ve parametre değişiklikleri yapmak için bu tuşa 5 sn. basılı 
tutularak MENÜ' ye girilir.Menü içerisinde ise yapılan değişiklikleri onaylamak 
için kullanılır.  

Manuel çalışma modunda aşağı hareket için kullanılır.Menü içerisinde ise 
parametreler arası geçiş ve parametre değerlerini düşürmek için kullanılır.

Manuel çalışma modunda yukarı hareket için kullanılır.Menü içerisinde ise 
parametreler arası geçiş ve parametre değerlerini yükseltmek için kullanılır.

Otomatik çalışma modunda kapının açılması için kullanılır. Şifre giriş ekranında 
100 lük olarak arttırır.

Kapının durdurulması için kullanılır. Şifre giriş ekranında ekranı sıfırlar.
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MENÜ GİRİŞ

Menü ayarlarına girmek için kapı kapalı pozisyonda iken, kontrol ünitesindeki menü
butonuna basınız. MENU butonuna bastığınızda LCD ekranda ŞİFRE bölümüne geçilecektir.
ŞİFRE BÖLÜMÜ

Yetkisiz kişilerce menü ayarlarının bozulmamasına karşı verilmiş olan teknik servis şifresi
( 925 )’dir. Bu şifrenin girilmesi için aşağı ve yukarı yön tuşları kullanılır (start butonu 100 sayı birden arttırır). 
Şifre girildikten sonra MENU tuşuna basılarak şifre onayı verilir.

MENU SEÇENEKLERİ
����PARAMETRELER 
����ÇALIŞMA DURUMU

���� PARAMETRELER (OK (����) İŞARETİ ŞEÇİLMEK İSTENEN ALANA AŞAĞI VEYA YUKARI YÖN 
BUTONUYLA GETİRİLİR MENU TUŞUNA BASILIR) 

1.BEKLEME SÜRESİ
Şifre onayı alındıktan sonra menü ekranında çıkan ilk seçenektir. Kapının açıldıktan sonra, otomatik kapatma 
süresinin ayarlanmasında kullanılır. MENU tuşuna basılarak bekleme süresi ayar kısmına geçilir (ok (����) işareti 
çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU butonuna basılarak işlem onaylanır.Yukarı yön 
butonu ile diğer seçeneğe geçilir.(0 Sn.-150 Sn.)

2.AÇILIŞ KONTROL
“0” Konumunda iken  Kapı MANUEL modda ise ilk enerji verildiğinde kapı açılır  komut alıncaya kadar 
kapanmaz.
“1” Konumunda iken ilk enerji verildiğinde kapı 1 defa açılır kapanır.

3.PANEL DİLİ
“0” Konumunda iken TÜRKÇE, “1” Konumunda iken İNGİLİZCE olarak dil seçeneği kullanılır. MENU tuşuna 
basılarak ayar kısmına geçilir (ok (����) işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU
butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir.

4.FOTOSEL SEÇİMİ 
Bu menü seçeneği fotosel kullanılmadığı durumlarda veya fotoselde arıza tespitinde kullanılır. “1” Konumunda 
iken fotosel aktif, “0” Konumunda iken fotosel kapalı durumunu belirtir. MENU tuşuna basılarak ayar kısmına 
geçilir (ok (����) işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen değer girilir. MENU butonuna basılarak 
işlem onaylanır. Yukarı yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir. “3” Aktif iken kapı yavaşla yaptığında fotosel iptal 
olup kapı kapanmaya devam eder..  

5.TUNEL - YARIM AÇMA- (AÇMA KAPAMA SEÇİMİ)  
İki kapı birbiriyle bağlantılı çalışma veya kapı yarım açma yapılacağı zaman buton seçme için kullanılır. MENU
tuşuna basılarak ayar kısmına geçilir (ok (����) işareti çıkar). Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen değer girilir 
( INTERLOCK AKTİF:1 veya YARIM AÇMA AKTİF:0 ) “2”  Seçili iken MANUEL modda iken iç bağlantılardaki 1-
9 ucu yalnız açar 1-10 ucu yalnız kapar .MENU butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı yön butonu ile diğer 
seçeneğe geçilir.
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5.İLK AÇILIŞ FRQ
Kapının ilk açlıştaki hızını gösterir. MENU tuşuna basılarak ayar kısmına geçilir (ok (�) işareti çıkar) Aşağı 
veya yukarı yön butonu ile istenen frekans girilir. MENU butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı yön butonu 
ile diğer seçeneğe geçilir.

6.AŞAĞI FRQ YAVAŞLAMA 
Kapının aşağı yavaşlama yaptığındaki hızını gösterir.10 – 25 arası değiştirme yapılabilir. MENU tuşuna 
basılarak ayar kısmına geçilir (ok (����) işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen frekans girilir. 
MENU butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir.7.AŞAĞI FRQ HIZ
Kapının aşağı hızını gösterir.20 – 40 arası değiştirme yapılabilir. MENU tuşuna basılarak ayar kısmına geçilir (ok (����) 
işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı yön 
butonu ile diğer seçeneğe geçilir.

7.AŞAĞI FRQ HIZ
Kapının yukarı çıkış hızını gösterir. 20 – 30 arası değiştirme yapılabilir. MENU tuşuna basılarak ayar kısmına geçilir (ok
(����) işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı 
yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir.

8.YUKARI FRQ YAVAŞLAMA
Kapının yukarı çıkışta yaptığı yavaşlama hızını gösterir. 40 - 60 arası değiştirme yapılabilir. MENU tuşuna 
basılarak ayar kısmına geçilir (ok (����) işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU
butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir.

9.YUKARI FRQ HIZ
Kapının yukarı çıkış hızını gösterir. 50 – 70 arası değiştirme yapılabilir. MENU tuşuna basılarak ayar kısmına geçilir (ok
(����) işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı 
yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir.

10.TUŞ KONTROL
Panel üzerindeki çalıştırma butonlarının aktif edilmesini sağlar.“1” Konumunda iken butonlar aktif, “0” konumunda 
iken butonlar kapalı durumunu belirtir. MENU tuşuna basılarak ayar kısmına geçilir (ok) işareti çıkar) Aşağı veya yukarı yön 
butonu ile istenen değer girilir. MENU butonuna basılarak işlem onaylanır.Yukarı yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir.

11.YARIM AÇMA SÜRE
Kapı yarım açma parametresi ayarlandıktan sonra butona basıldığında kapının verilecek süre zarfında çalışması için 
uygulanan parametredir (TUNEL/YARIM AÇ PARAMETRESİ İLE AKTİF DURUMA GEÇER.) MENU tuşuna basılarak 
ayar kısmına geçilir (ok (����) işareti çıkar). Aşağı veya yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU butonuna basılarak 
işlem onaylanır. Yukarı yön butonu ile diğer seçeneğe geçilir.

12.MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ
Bu seçenek kapı çalışma süresinde kapıda bir sıkışma olursa, kapının normal çalışma süresinde fazla çalışmaması için 
kullanılır. Eğer kapı verilen süreden fazla çalışırsa otomatik olarak arıza moduna geçilir. Kapının yüksekliğine göre süre 
değiştirilebilir. Standart süre 30’Sn. dir. MENU tuşuna basılarak ayar kısmına geçilir (ok (����) işareti çıkar) Aşağı veya 
yukarı yön butonu ile istenen süre girilir. MENU butonuna basılarak işlem onaylanır. Yukarı yön butonu ile diğer seçeneğe 
geçilir.

MENÜ ÇIKIŞ
Bütün ayarlamalar bittikten sonra bir defa MODE butonuna basılıp, MENÜ AYARLARINDAN çıkabilirsiniz.
����ÇALIŞMA DURUMU (OK (����) İŞARETİ ŞEÇİLMEK İSTENEN ALANA AŞAĞI VEYA YUKARI YÖN 
BUTONUYLA GETİRİLİR MENU TUŞUNA BASILIR) 
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ÇALIŞMA DURUMU

Acma S. :Kapının açılma sayısını gösterir.
Çarpma S. :Kapı sistemine Anticrash sistemi bağlı olduğunda kapıya kaç defa çarpıldığını 

gösterir.
Sürücü S. :Sürücü arıza sayısını gösterir.

ÜRETİM TARİHİ
Montaj tarihinin değiştirilmemesi için gizli menu olarak panele eklenmiştir.MENU içerisine girildikten 
sonra ���� ÇALIŞMA DURUMU seçili iken START tuşuna 8 sn basılı tutunuz.Ay ve Yıl tarihlerini 
girdikten sonra  MENU tuşu ile işlem onaylanır.

PANEL ALARM BİLGİLERİ

ÇARPMA ARIZASI
PAW-ROLL S5 PRO STAR kapılar da opsiyonel olarak verilen ANTICRASH sisteminde kapı 
perdesine dışardan yapılan darbelerde branda perde sistemi yerinden çıkarak hasarı minimum 
seviyeye düşürür. Çarpma anında perdede daha büyük hasar verilmemesi için pano sistemide 
otomatik olarak kapı durup arıza moduna geçer. LCD ekranda ÇARPMA ARIZASI ile hata kodu 
gösterilir.Perde sistemi tekrar yerine oturtulduktan sonra pano üzerinde EMERGENCY BUTONU
kapatılıp açıldığında sistem otomatik olarak yavaş hızda kendini kontrol ederek tekrar çalışma 
durumuna geçer. 

SÜRÜCÜ ARIZASI
PRO STAR kontrol panosun bir diğer özelliği kapı hareketli sistemlerinde veya motor sisteminde 
enerjiden kaynaklanan arıza durumunda, pano sistemin güvenliği için kendisini SÜRÜCÜ ARIZASI 
konumuna alarak arızanın büyümesini önler. Arıza giderildikten sonra enerji kesilip tekrar açıldığında 
pano kapı sistemini kontrollü açıp tekrar eski haline getirir. 

ENGEL VAR ARIZASI
Fotosel sisteminde arıza olması durumunda hata vererek kontrol yapılmasını isteyen arızadır.

ZAMAN AŞIMI ARIZASI
Motor çalışma süresi yeterli değilse veya çalışma ile ilgili problem varsa hata kodunu verir.Arıza 
kontrol diyagramına bakınız.

SÜRÜCÜ COM ARIZASI
Sürücü ile panel arasındaki kablo soket bağlantısını kontrol ediniz.Arıza kontrol diyagramına bakınız.
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KONTROL ÜNİTESİ ARIZA KONTROL DİYAGRAMI

KONTROL ÜNİTESİ ARIZA KONTROL DİYAGRAMI 

1. Kontrol ünitesindeki START ışığı yanıp sönüyor kapı kapanmıyor.
a) Fotosel arızası olabilir. (1-8 nolu uçları kısa devre ediniz.)
b) Start düğmesi basılı kalmış olabilir. (1-9 ve 1-10 uçlarını sökünüz.)
c) Aşağı switch kabloları kopmuş olabilir. (Switch kutusunu ve kabloları kontrol ediniz)

2. Kontrol panelinde enerji yok.
a) Panoya gelen enerji hattını kontrol ediniz.
b) Panodaki sigortaları kontrol ediniz.
c) Elektonik panel içerisindeki SMD sigortayı kontrol ediniz.
d) Tranformatör giriş çıkış voltajlarını kontrol ediniz.           

3. Kontrol panelinde çarpma arıza yanıp sönüyor.
a) Anticrash sistemini kontrol ediniz. (1-11 nolu uçları kısa devre ediniz)
b) Pano içerisindeki sigortaları kontrol ediniz.
c) Elektronik panel içerisindeki SMD sigortayı kontrol ediniz.

4. Kontrol panelinde Sürücü com hatası yanıp sönüyorsa.
a) Sürücü ile panel arasındaki kablo soket bağlantısını kontrol ediniz.
b) Panel üzerinden hız değişikliklerinde, Sürücü üzerindeki FH ve UL sınır değerleri üzerinde hız 

girilirse aynı hatayı verir. Ayarlarınızı düzeltip kontrol ediniz.
c) Kontrol ünitesi enerjisini kapatıp sıfırladıktan sonra tekrar açınız.

5. Kapı Start düğmesi yanıyor kapı yukarı veya aşağı hareket etmiyor, sürücü üzerinde c veya ca yanıp  
sönüyor ve sürücü ekranında sürekli değişimler oluyorsa, kapı kapanıyor yarıdan geri dönmüyor 
aynı hataları veriyorsa veya ZAMAN AŞIMI hatası veriyorsa.

a) Panel üzerinden max.motor çalışma süresini kontrol ediniz.
b) Switch ayarlarınızı kontrol ediniz.
c) Fren ayarlarını kontrol ediniz. ( (+  -)  Fren çıkış uçlarında 230 VDC enerji çıkıyor mu. Sırasıyla Fren   

rölesini, Köprü Diyotu, Fren ve Elektronik Panelini kontrol ediniz.)
d) Hız sürücüsü ayarlarını kontrol ediniz.(Özellikle Pt :3 olacak)

6. Kapı aşağı kapanma sırasında hız sürücüsü hızlı değişimler oluyor ve hataya geçiyorsa veya kapı   
aşağı hızlı şekilde düşme yapıyor ve hataya geçiyorsa.

a) Topraklama hattını kontrol ediniz.
b) Aşağı inişte motor üzerinde rejenatif güç oluyor hız sürücüsüne frenleme direnci bağlanması gerekir.
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SÜRÜCÜ PAREMETRE AYAR DİYAGRAMI

SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ  

P004 Yukarı Hızlı Çalışma Frekansı Kontrol Panelinden (OTOMATİK)
P005 Aşağı Hızlı Çalışma Frekansı Kontrol Panelinden(OTOMATİK)
P007 Kalkış Rampası 0,80
P008 Duruş Rampası 0,10
P025 Yukarı Yavaş Çalışma Frekansı Kontrol Panelinden(OTOMATİK)
P026 Aşağı Yavaş Çalışma Frekansı Kontrol Panelinden(OTOMATİK)
P033 Modbus Protokol Seçimi 0
P036 Sürücü İstasyon Seçimi 1
P081 M1 Girişi Fonksiyon Seçimi 17
P082 M2 Girişi Fonksiyon Seçimi 18
P154 Modbus Rtu Mod Seçimi 3
P245 Sürücü Fan Seçimi 0
P079 Kontrol Modu Seçimi 6

AYARLARIN AKTİF OLABİLMESİ İÇİN KONTROL PANELİNDEN MENU İÇERİSİNE 
GİRİP – ÇIKMAK GEREKMEKTEDİR.!

SS2 SÜRÜCÜDE PARAMETRE DEĞİŞTİRME

Sürücünün (MODE) butonuna 2 defa basılır. Ekranda (P---)  görülür. Dahili potansiyometre 
(SİYAH AYAR MAKARASI) kullanılarak değiştirilmek istenen parametreye ulaşılır. (SET) 
butonuna basılarak parametrenin içeriği görülür. Dahili potansiyometre ile içerik 
değiştirilir. (SET) butonuna 2 saniye basılı tutulur. Ekrandaki görüntü yanıp sönmeye 
başladığında tekrar (SET) butonuna basılır. Ekranda bir sonraki parametre görülür. Diğer 
parametrelere ulaşmak için yine dahili potansiyometre kullanılır .Herhangi bir olumsuz 
durumda (MODE) butonu ile geri dönüş yapılabilir. Sürücünün parametreleri değiştirilirken 
parametre listesinde belirtilen sıraya uyulmalıdır.

SS2 SÜRÜCÜYÜ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME

Sürücü herhangi bir sebeple fabrika ayarlarına alınacak ise öncelikle (P79 = 0) yapılmalı ve 
çalışma modu sürücü panel üzerinden yapılacak şekilde ayarlanmalıdır. Çalışma modunu panel 
üzerinden  çalışmaya ayarlamak için ana ekranda iken Sürücünün (MODE) butonuna 3 defa 
basılır. Ekranda (OPND) yazısı görülür. Dahili potansiyometre kullanılarak (PU) modu ekranda 
seçilir. (MODE) butonuna 4 defa basılarak (P---) yazısı görülür. Dahili potansiyometre sola 
çevrilerek (P998) yazısı görülür.  (SET) butonuna basılır. Ekranda (ALLC) görülür. (SET) 
butonuna 2 saniye basılı tutulur. Ekranda (END) yazısı görülür. Ekranda (ERR) yazısı görülüyor 
ise yukarıdaki işlemler kontrol edilmelidir. Sürücü fabrika ayarlarına dönmüş olur.

ÖNEMLİ TÜM AYARLAMALAR FABRİKADA YAPILMIŞTIR. ALANDAKİ ŞARTLAR 
AYARLAMALARDA DEĞİŞİKLİK GEREKTİREBİLMEKTEDİR.
BU DURUMDA FİRMA YETKİLİSİ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
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HIZ SÜRÜCÜ ARIZA KOD BİLGİSİ
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